
NOTICE D´INSTALLATION ET D´UTILISATION   
du Filtre épurateur d'odeurs pour fosse septique 

TYPE : FF FS100 pour sortie d‘évent  

FILTRACTIF  S.A.R.L 
Siège Social : Z.I. 6, avenue Simon LAPLACE 
13715 CARNOUX-EN-PROVENCE Cedex FRANCE 
Tél: (33) 04.42.73.47.11  -  Fax:  (33) 04.42.73.44.32  
 www.filtractif.com 

Société à Responsabilité Limité au Capital de 5.000€ 
N° R.C.S Marseille : 500 877 691  -  Code APE 742 C  -  N° TVA: FR71500877691 

Le colis comprend:  

L’installation :  
la pose s’effectue sans outillage, sur une sortie d’évent de cuve de diamètre 100 mm.  
  - Dévisser la bague d’extrémité du corps du filtre et la positionner sur la     
  sortie de votre évent 
  - Emboiter le filtre, et resserrer la bague 
  - Assurez-vous du bon maintient du filtre et positionner l’extracteur statique. 

• le corps du filtre (recharge filtrante) 
• l‘extracteur statique 

Durée d’utilisation : le filtre épurateur pour fosse septique est prévu pour une durée 
d'utilisation de un an. 


